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BAKU Schiebeserie — Produktbeschreibung

Die BAKU Schiebeserie vereint modernes Design mit wirtschaftlicher und
praxisorientierter Systemtechnik. Entwickelt fiir effiziente Fertigungsprozesse und
eine klare, minimalistische Optik, bietet dieses System die ideale L6sung fiir
anspruchsvolle Architekturprojekte.

Mit 8 mm und 10 mm Glasoptionen erméglicht die BAKU Serie flexible
Einsatzmoglichkeiten — sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Dank
der Auswahl zwischen Schwellen- und schwellenloser Unterkonstruktion
(Alt-Kasa-Profil) lasst sich das System individuell an unterschiedliche bauliche
Anforderungen anpassen.

Die durchdachte Profilgeometrie sorgt fiir eine praktische und zeitsparende
Verarbeitung in der Werkstatt. Gleichzeitig Giberzeugt das System durch seine
wirtschaftliche Struktur, die eine kostenoptimierte Produktion ohne
Qualitatsverlust ermoglicht.

Durch die minimale Profilansicht entstehen groRere Glasflaichen und somit
lichtdurchflutete Raume mit modernem, transparentem Erscheinungsbild. Die

schlanke Bauweise unterstiitzt nicht nur die asthetische Wirkung, sondern tragt
auch zu einer harmonischen Integration in zeitgemafle Architekturkonzepte bei.

Produktvorteile im Uberblick:

8 mm und 10 mm Glasstarke wahlbar

Schwellen- oder schwellenlose Ausfiihrung moéglich
Praktische und effiziente Fertigung
Wirtschaftliches Schiebesystem

Minimalistische Profilstruktur

Maximale Glasflaiche und modernes Design

Die BAKU Schiebeserie steht fiir Funktionalitit, Effizienz und zeitlose Asthetik — eine
intelligente Losung fiir moderne Schiebeelemente.
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ZUBEHOR FUR SCHIBETUREN

ZUBEHOR MATERIAL ZUBEHORNAME ZUBEHORCODE SET
- Polyamid Eckverbinder oben 5-spurig BK100 500 PCS
’ Polyamid Eckverbinder Schwelle 5-spurig BK101 500 PCS
‘ Polyamid Eckverbinder unten Schwelle BK102 500 PCS
5-spurig
/é Polyamid Endkappe Unterfligel BK103 500 PCS
/ Schwellen-Schiebe
%, Polyamid Endkappe Unterfliigel BK104 500 PCS
(Schwellenloses Schiebesystem)
’ Polyamid Oberer Eckverbinder 5-spurig BK105 500 PCS
‘ Polyamid Oberer Eckverbinder 3-spurig BK106 500 PCS
‘ Polyamid Eckverbinder unten 3-spurig BK107 500 PCS
' Polyamid Eckverbinder ohne BK108 500 PCS
Entwasserung
' Polyamid Unterer Eckverbinder BK109 500 PCS
(schwellenloses Schiebesystem)
<@ Polyamid Kunststoffverschluss BK110 100 PCS
(Schwellen-Schiebesystem)
“- Polyamid Kunststoffverschluss BK111 100 PCS
(Schwellenloses Schiebesystem)
& = Metall Metallverschluss BK112 100 PCS
3 (Schwellen-Schiebesystem)
& . Metall Metallverschluss BK113 100 PCS
. (Schwellenloses Schiebesystem)
Kunststoff Kunststoffschloss BK114 100 PCS
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ZUBEHOR MATERIAL ZUBEHORNAME ZUBEHORCODE SET
=\ Kunststoff Kunststoff-Glasgriff BK115 100 PCS
@ Aluminium Aluminium-Glasgriff BK116 100 PCS
o Edelstahl Pro-Rolle BK117 100 PCS
& (Schwellen-Schiebesystem)
P> Edelstahl Eco-Rolle BK118 100 PCS
-~ (Schwellen-Schiebesystem)
= Edelstahl Doppel-Laufrolle BK119 100 PCS
- (Schwellenloses Schiebesystem)
o
— Edelstahl Einzel-Laufrolle (Schwellenloses BK120 100 PCS
: Schiebesystem)
5 Edelstahl Oberrolle BK121 100 PCS
}g - Birstendichtung BK122 500 Meter
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Slidex Aluminium Systems GmbH

Adresse:
Pletschmuhlenstr. 8-10 41849 Wassenberg

Tel: +49 2432 93 89 301

Webseite: www.slidexaluminium.de

Email: info@slidexaluminium.de
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